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Powermax125®

Profesjonalny system do plazmowego
ciecia i ztobienia metalu o grubosci
do 38 mm lub do 25 mm.

Wydajnosé Grubosé Szybkosé cigcia
Ciecie
Zalecana 38 mm 457 mm/min
44 mm 250 mm/min
[(][gg::eizi(:eczne) 57 mm 125 mm/min
Przebicie™ 25 mm
* Wyldgl(jnnéé przebijania dotyczy zastosowania recznego lub z automatycznym sterowaniem wysokoscia
palnika
Ztobienie
Typowe Zobienie 12,52 kg/godz. 4,3-19 mm x 6,1-9,9 mm (d#. x szer.)

* Rzeczywisty profil rowka rdzni sig w zaleznosci od kata palnika, rozciagliwosci fuku i stosowanej techniki

Maksymalna produktywnosé

= Dzigki 5-krotnie wigkszej szybkosci ciecia zadania cigcia stali migkkiej
o grubosci 12 mm sg realizowane w krétszym czasie niz w systemach
paliwowo-tlenowych.

= Niezréownana jako$¢ ciecia i ztobienia oznacza krétszy czas
szlifowania i przygotowania krawedzi.

= Maksymalizacja czasu cigcia dzigki 100% cyklowi pracy.

Niskie koszty eksploatacii

= Zmniejsz koszty, wykorzystujac materialy eksploatacyjne
o czterokrotnie wigkszej trwatosci niz materialy stosowane w innych
systemach podobnej mocy.

= Technologia wykrywania zuzycia elektrody chroni palnik i element
obrabiany przed uszkodzeniami, automatycznie wytaczajac zasilanie
w przypadku nadmiernego zuzycia elektrody.
tatwosS¢ ohstugi podczas cigcia i Zfobienia

= Brak koniecznos$ci zmiany cisnienia powietrza. Dzigki technologii
Smart Sense™ masz pewnos¢ dobrania prawidtowego ustawienia.

* Realizuj réznorodne zadania, wykorzystujgc wiele fatwych w obstudze
palnikow.
Wyprodukowane i przetestowane, ahy wytrzymaé najtrudniejsze warunki robocze

= Palniki Duramax™ Hyampm™ zaprojektowano z mysla o duzej mocy
i odpornosci na ciepto.

= Technologia SpringStart™ gwarantuje niezmienno$¢ warunkow
rozruchu i poprawia trwato$¢ palnika.

= Niskie wymogi konserwacyjne maksymalizujg czas przestoju.

Standardowe palniki Duramax® Hyamp™
(wiecej opcji palnikow mozna znalez¢ w witrynie www.hypertherm.com)

Palnik reczny 85°

Palnik reczny 15°

Maty palnik zmechanizowany 180°

Palnik zmechanizowany 180° o peinej dfugosci

Wzglgdna wydajno$é ciecia stali migkkiej

Szybkosé ciecia

A ini
ponad 550% szybciej
przy grubosci 12 mm . fereeniie

System
paliwowo-tlenowy

12 mm 25 mm 38 mm

Grubosé


https://www.hypertherm.com

Specyfikacie
Napigcia wejscia 400V, 3 fazy, 50/60 Hz

Moc wyjSciowa 21,9 kW

Prad wejSciowy przy 21,9 kW 400V, 3 fazy, 36 A

Prad wyjSciowy 30-125A

Znamionowe napigcie wyjSciowe 175V DC

Cykl pracy przy 40°C 100% przy 125 A, 400V, 3 fazy

Napigcie obwodu otwartego (OCY)  [RILRUDIY

Wymiary z rekojeSciami 592 x 274 x 508 mm (gt. x szer. x wys.)
Masa z palnikiem 7,6 m 489 kg

Zasilanie gazem Czyste, suche powietrze bezolejowe lub azot

Zalecana szybkos¢ przeptywu Cigcie: 260 I/min przy 5,9 bara
gazu wlotowego / cisnienie Ztobienie: 212 |/min przy 4,1 bara

Dtugosé wejsciowego kabla 3m
zasilajgcego

Typ zasilacza Inwertor — IGBT (tranzystor bipolarny z izolowang hramka)
VT ERENER R BT YERE G 40 kKW przy petnym natezeniu pradu 125 A

Zgodnos$é z normami GE, C-Tick, CU/GOST, Ukr i Serbska — do uzytku w Europie, Australii, Biaturosi,
Kazachstanie, Rosji, Serbii i Ukrainie oraz w innych dopuszczonych krajach.

Gwarancja Zasilacze s objgte gwarancja trzyletnia, a palniki — roczna.

Informacie dotyczace zamdwien
Ponizej pokazano standardowe konfiguracje systemu, obejmujace zasilacz, palnik i przewdd roboczy. Dodatkowe konfiguracje do cigcia zmechanizowanego wymieniono
w naszej witrynie internetowej.

Palnik
. o zmechanizowany
Palnik Palniki rgczne . . o . . 5 .
recany 85° 85° i 15° Palnik zmechanizowany 180° o petnej dtugosci 180° 0 p’EIEIE]
diugosci
i palnik reczny 85°
76m 152 m 76m 152 m 76m 152 m 152m /76 m
bez ze bez z ze bez z ze
zdalnego zdalnym zdalnego | kablami we/wy |  zdalnym zdalnego | kablami we/wy zdalnym
Zasilacze wiacznika wiacznikiem | wigcznika | (bez wiacznika) = wiacznikiem | wiacznika | (bez wiacznika) wigcznikiem
Lasiaczzportem CPC | gcocoe | gegyr | gsgs8 | 059572 | 059530 059531 059529

i dzielnikiem napigcia
Zasilacz z portem CPC,

dzielnikiem napigcia 059532 059534 059533 059535
i portem szeregowym




Konfiguracje niestandardowe (mozliwosc dobrania zasilacza, zestawu materiatow eksploatacyjnych do palnika, przewodu roboczego i innych kemponentdw)

Opcje zasilaczy
Zasilacz

z portem CPG, dzielnikiem napigcia i portem szeregowym
059487

Zasilacz

z portem CPC i dzielnikiem napigcia
059486

400V CE

Opcje startowych zestawow materiatdw eksploatacyjnych

Ciecie zmechanizowane
z nasadka omowg

Cigcie rgczne

Cigcie zmechanizowane

Zestaw 428099 428100 428101
Opcie palnikdw
TRE . ST . dtugie
Dtugosé kabla 85° 15° 180° Maty 180° 45° 90° 180° 06m,45° | 06m90° @ 12m,45° | 12m,90°
45m 059519 059514
76m 059492 059495 059520 059515 059564 059565 059566 059562 059563 059567 059568
10,7m 059521 059516
152 m 059493 059496 059522 059517 059579 059580 059581 059582
228m 059494 059497 059523
Opcje kabli i przewoddw
| Przewody robocze | Kable sterujace
CNC, Komunikacja Komunikacja

CNC, Ztacze widetkowe, CNC, szeregowa szeregowa
Dtugosé ZLacisk ZLacisk Zacisk Zdalny Ztacze widetkowe, |  bez dzielonego Ztacze Dsub, RS-485, RS-485,
kabla reczny typu C pierscieniowy whacznik dzielone napiecie napigcia dzielone napigcie | niezakoriczony Dsub
76m 223292 223298 223295 128650 228350 023206 223048 223236 223239
152 m 223293 223299 223296 128651 228351 023279 123896 223231 223240
228m 223294 223300 223297 128652

Materiaty eksploatacyjne do palnika
Dysze i elektrody sg dostepne w roznych ilosciach. W celu uzyskania dalszych informacii nalezy sie skontaktowac z dystrybutorem.

Typ materiatu

Ostona /

Pierscien

eksploatacyjnego

Cigcie ciggniete

Ciecie
zmechanizowane

FineCut®

Itobienie

Reczny

Zmechanizowany

Reczny
Zmechanizowany

Reczny

Zmechanizowany

Natezenie pradu

45
65
125
45
65
125/105

45

30-125

420158
420169
220975
420158
420169
220975

420151

420001

Deflektor
420172
420172
420000
420168
420168
220976

420152

420112

Nasadka

220911

220977 lub 420156'

220977 lub 420156'

220917

zawirowujacy

220997

220997

420159
220997

220997

Elektroda

22091

220971

22091

22097

! Nasadka omowa




Zalecane oryginalne akcesoria Hypertherm

Laawansowany cyrkiel do cigcia po okregu Hyamp™

Szybkie i fatwe ustawienie do cigcia
doktadnych okregow o srednicy

do 70 cm. Do uzytku z systemem
Powermax125¢®.

Skdrzana ostona palnika

Dostepna w odcinkach o dtugosci
7,6 m zapewnia dodatkowa
ochrone przewodoéw palnika przed
przepaleniem i przetarciem.

017053 Zestaw zaawansowany 024548 Brgzowa skora

Hyamp 024877 Brazowa skora z logotypami
Hypertherm
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Zestaw do filtrowania powietrza

Chronigcy przed zanieczyszczonym
powietrzem, gotowy do

montazu zestaw sktadajacy sie

z 1-mikronowego filtru powietrza

i separatora automatycznie
usuwajgcego wilgoc.

Pokrowce przeciwpytowe systemu

Wykonany z ognioodpornego winylu
przeciwpylowy pokrowiec chroni
inwestycje w system Powermax przez
wiele lat.

228890 Filtr i pokrywa do systemow
Powermax105/125

011092 Zamienna wkiadka filtru
oczyszczajacego powietrze
Eliminizer

127360 Pokrowiec, Powermax125

101215 Pokrowiec tylko do systemoéw
Powermax105/125

ISO 9001:2008

Troska o $rodowisko naturalne to podstawowa warto$¢ firmy Hypertherm. Greener
Nasze produkty Powermax zaprojektowano z mysla o spefnieniu i przewyzszeniu /‘ Cuts
obowigzujacych globalnie przepisow w zakresie ochrony $rodowiska, w tym

postanowien dyrektywy RoHS.

Hypertherm, Powermax, Smart Sense, Hyamp, Duramax and SpringStart are
trademarks of Hypertherm Inc. and may be registered in the United States and/or
other countries. All other trademarks are the properties of their respective owners.
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SHAPING POSSIBILITY™

Lestawy wozka/portalu

Kompletne, fabrycznie zmontowane
zestawy zapewniajgce przenosnosc
oraz mozliwos¢ montazu na portalu
stotu ciecia.

229467 Wozek z kotkami
do systeméw
Powermax105/125

229570 Zestaw do
montazu systemow
Powermax105/125
na portalu

Rekawice do ciecia i ztobienia Hyamp™
Uszczelnione z mysla

o zastosowaniach wymagajacych
wigkszej wytrzymatosci. Wykonane
z koziej skory ognioodporne;j

i zamszu. Wyscietane fragmenty
zapewniajg dodatkowg ochroneg
przed cieptem i Scieraniem.

017025 Srednie

017026 Duze

017027 Bardzo duze
017028 Bardzo bardzo duze

nom


https://www.hypertherm.com
https://www.hypertherm.com
https://www.facebook.com/HyperthermEMEA
https://www.youtube.com/c/HyperthermEMEA
https://plus.google.com/+HyperthermEMEA
https://www.hypertherm.com/csr

